
別紙 2 機器仕様書 

１．機器数量総括表 

名称 参考型番 メーカー 数量 

【ダウンライト（LED 器具交換）】 

ダウンライト

150Φ 電球色 
LEKD103025L-LS9 東芝ライテック 192 台 

ダウンライト

150Φ 昼白色 
LEKD103025N-LS9 東芝ライテック 73 台 

ダウンライト

250Φ 昼白色（軒

下用・防雨形） 

LEKD35981MN2-LD9 東芝ライテック 18 台 

階段通路誘導灯兼

用形 非常用照明

器具（電池内蔵

形・注 1） 

NDG24600SK ＋ NNK20010NLE9 パナソニック 12 台 

ダウンライト（ラ

ンプ交換形：本体

＋LED ユニット） 

LEDD-18905M-LD9 ＋ LEEU-2503N-

03 
東芝ライテック 17 組 

ダウンライト（大

光束・高天井用／

EV ホール） 

LEDD-60423N-LD9 東芝ライテック 2 台 

傾斜天井用取付ア

ダプタ（注 2） 
AD-2609-L 相当 やまだ電子工業 21 個 

【蛍光灯（LED 化）】 

直管形 LED ラン

プ 40 形（高演色 

Ra94） 

NO.440RBS（NO440RB 相当） オーデリック 137 本 

直管形 LED ラン

プ 40 形（高出

力・高演色 

Ra94） 

NO.442RBS（NO442RB 相当） オーデリック 44 本 

直管形 LED ラン

プ 20 形（高演色 

Ra94） 

NO.420RBS オーデリック 80 本 

LED 非常用照明器

具（電池内蔵形・

階段通路誘導灯兼

用形／器具交換） 

MY-FHS215231A/N AHTN 三菱電機照明 8 台 

※ ダウンライト器具 計 314 台（別途 傾斜天井用取付アダプタ 21 個）、蛍光灯 直管形 LED ランプ 計 

261 本・LED ベースライト 8 台。 

※ 設置場所は別紙「設置場所一覧」による。 

※ 本表の規格・仕様は、各メーカーの機器個別仕様図（カタログ図面）を基に作成しています。 

  



２．ダウンライト機器の規格・仕様 

（１）ダウンライト１５０Φ 電球色 東芝ライテック LEKD103025L-LS9 

項目 AC100 AC200 AC242 

入力電流（Ａ） 0.082 0.042 0.037 

消費電力（Ｗ） 7.9 7.9 8.1 

消費効率（ｌｍ/Ｗ） 122.7 122.7 119.7 

器具光束（ｌｍ） 970 

相関色温度（Ｋ） 3000（電球色） 

演色評価数（Ra） 83 

光源寿命（ｈ） 40,000 

光束維持率（％） 85 

器具質量（㎏） 0.8 

埋込穴寸法（ｍｍ） Φ150（±2） 取付可能天井厚：5〜25ｍｍ 

本体材質／化粧枠材質 アルミダイカスト／PBT 樹脂（ピュアホワイト） 

用途 屋内用 一般部（廊下・ロビー等） 

数量・設置場所 192 台 設置場所一覧参照 

（２）ダウンライト１５０Φ 昼白色 東芝ライテック LEKD103025N-LS9 

項目 AC100 AC200 AC242 

入力電流（Ａ） 0.082 0.042 0.037 

消費電力（Ｗ） 7.9 7.9 8.1 

消費効率（ｌｍ/Ｗ） 136.7 136.7 133.3 

器具光束（ｌｍ） 1,080 

相関色温度（Ｋ） 5000（昼白色） 

演色評価数（Ra） 83 

光源寿命（ｈ） 40,000 

光束維持率（％） 85 

器具質量（㎏） 0.8 

埋込穴寸法（ｍｍ） Φ150（±2） 取付可能天井厚：5〜25ｍｍ 

本体材質／化粧枠材質 アルミダイカスト／PBT 樹脂（ピュアホワイト） 

用途 屋内用 一般部（廊下・ロビー等） 

数量・設置場所 73 台 設置場所一覧参照 

（３）ダウンライト２５０Φ 昼白色（防雨形・軒下用） 東芝ライテック LEKD35981MN2-LD9 

項目 AC100 AC200 AC242 

入力電流（Ａ） 0.287 0.149 0.13 

消費電力（Ｗ） 28.5 28.2 28.5 

消費効率（ｌｍ/Ｗ） 136.8 138.2 136.8 

器具光束（ｌｍ） 3,900 

相関色温度（Ｋ） 5000（昼白色） 

演色評価数（Ra） 83 

光源寿命（ｈ） 40,000 



光束維持率（％） 85 

防水性能 IP23（防雨形・軒下用） 

器具質量（㎏） 2.1（灯具 1.7＋電源ユニット 0.4） 

埋込穴寸法（ｍｍ） Φ250（±2） 外径 Φ270 取付可能天井厚：5〜25ｍｍ 

調光 専用調光制御装置との組合せで調光可（非調光でも使用可） 

用途 屋内用（軒下・車路等の半屋外部） 

数量・設置場所 18 台（外部車路） 設置場所一覧参照 

（４）階段通路誘導灯兼用形 非常用照明器具（電池内蔵形） パナソニック NDG24600SK＋

NNK06010NLE9 

項目 AC100 AC200 AC242 

入力電流（Ａ） 0.062 0.051 0.050 

消費電力（Ｗ） 5.6 5.9 5.9 

器具光束（ｌｍ） 570（常時） 

光源色 常時：昼白色（5000K Ra85） 非常時：LED 点灯 

配光 広角タイプ 

蓄電池 3.6V 1450mAh（FK739、JIS C 8154：2015 適合） 

自己点検機能 
リモコン対応（別売 FSK90910K） 自動定時間点検・蓄電池状態自己

点検、結果を LED（緑）で表示 

器具質量（㎏） 1.7 

埋込穴寸法（ｍｍ） Φ150（＋4／－0） 

適合認定 建築基準法型 非常用照明器具 誘導灯型式認定番号 3AE-1071 

用途 本体棟 F 階段（1〜4 階） 1〜4 階通しの非常照明兼用 

数量・設置場所 12 台（F 階段） 設置場所一覧参照 

（５）ダウンライト（ランプ交換形） 本体：東芝ライテック LEDD-18905M-LD9 ＋ LED ユニッ

ト：LEEU-2503N-03 

本体 埋込穴寸法 Φ150（±2） 取付可能天井厚：5〜25ｍｍ 

本体 防水性能 IP23（防雨形・軒下用） 

本体 入力電圧 AC100・200・242V 本体色：ピュアホワイト 

LED ユニット 光束区

分 
2500ｌｍタイプ（LEEU-2503N-03） 

LED ユニット 入力電

力 
15.4W（入力電流 144ｍＡ） 

LED ユニット 相関色

温度 
5000Ｋ（昼白色） 

LED ユニット 演色評

価数 
Ra83 

LED ユニット 質量 0.2 ㎏（本体と合わせ約 1.1 ㎏） 

特記 
ランプ交換形のため、光源交換時は LED ユニット単位で交換する

（本体交換不要）。 

用途 大ホール ホテル通路 天井（連続配灯） 

数量・設置場所 17 組 設置場所一覧参照 



（６）ダウンライト（大光束・高天井用／EV ホール） 東芝ライテック LEDD-60423N-LD9 

項目 AC100 AC200 AC242 

入力電流（Ａ） 0.430 0.220 0.180 

消費電力（Ｗ） 42.4 42.4 42.4 

消費効率（ｌｍ/Ｗ） 130.3 130.3 130.3 

器具光束（ｌｍ） 5,525 

相関色温度（Ｋ） 5000（昼白色） 

演色評価数（Ra） 85 

光源寿命（ｈ） 60,000 

光束維持率（％） 80 

ビーム角 50° 

器具質量（㎏） 5.5 

埋込穴寸法（ｍｍ） Φ230 外径 Φ480 

施工上の注意 
落下防止ワイヤ（ステンレス Φ2）の取付が必要。アウトレットボッ

クス使用。 

調光 専用調光制御装置との組合せで調光可 

用途 3 階 EV 踊場（高天井部） 

数量・設置場所 2 台 設置場所一覧参照 

（７）傾斜天井用取付アダプタ やまだ電子工業 AD-2609-L 相当 

形式 天井・壁付兼用型 防雨型（IP23） 

光源 LED 7.2W×1 電球色相当（2700K） Ra85 

定格光束／効率 250ｌｍ／34.7ｌｍ/Ｗ 

入力 AC100V 50/60Hz 0.14A 消費電力 7.2W 

器具質量（㎏） 0.7 

外形寸法 112（幅）×90（高）×85（奥行）ｍｍ □90 取付面 

接続台数 1 回路あたり最大 10 台まで 

用途 
傾斜天井部のダウンライト取付けに使用する補助アダプタ

（LEKD103025L/N-LS9 等と併用） 

数量 21 個（該当ダウンライト明細に併記） 

 

３．蛍光灯（直管形 LED ランプ・LED ベースライト）の規格・仕様 

（１）直管形 LED ランプ 40 形（高演色） オーデリック NO.440RBS（NO440RB 相当） 

形式 
LED-TUBE 40S/N/21/G13/R90 直管形 LED ランプ 片側給電・片側配

線 

消費電力 14W 

口金 G13 

光源色／演色性 昼白色（5000K） Ra94（高演色） 

調光 非調光 

適合基準 R15 クラス 2 

数量・設置場所 137 本 設置場所一覧参照 



（２）直管形 LED ランプ 40 形（高出力・高演色） オーデリック NO.442RBS（NO442RB 相

当） 

形式 
LED-TUBE 40S/N/34/G13/R90 直管形 LED ランプ 片側給電・片側

配線 

消費電力 22.8W 

口金 G13 

光源色／演色性 昼白色（5000K） Ra94（高演色） 

調光 非調光 

適合基準 R15 クラス 2 

数量・設置場所 44 本 設置場所一覧参照 

（３）直管形 LED ランプ 20 形（高演色） オーデリック NO.420RBS 

形式 
LED-TUBE 20S/N/10/G13/R90 直管形 LED ランプ 片側給電・片側

配線 

消費電力 7.2W 

口金 G13 

光源色／演色性 昼白色（5000K） Ra94（高演色） 

調光 非調光 

適合基準 R15 クラス 2 

数量・設置場所 80 本 設置場所一覧参照 

（４）LED 非常用照明器具（電池内蔵形・階段通路誘導灯兼用形／器具交換） 三菱電機照明 

MY-FHS215231A/N AHTN 

項目 AC100 AC200 AC242 

入力電流（Ａ） 定格 0.147 0.074 0.063 

消費電力（Ｗ） 定格 14.6 14.5 14.5 

定格光束 1,600ｌｍ（非常時 1,200ｌｍ） 

光源色／演色性 5000Ｋ Ra85 

調光 
段調光タイプ（人感センサー付 常時 30％／15％点灯 検知時 

100％点灯） 

蓄電池 7.2V 3000mAh（Ni-MH 7H30DB）60 分間定格 

適合認定 JIS C 8154：2015 適合 誘導灯型式認定番号 3AE-1075 

器具質量（㎏） 約 3.2 

形式 直付・壁横付形（20 形） 

用途 J 階段 非常灯（既存蛍光灯器具から交換） 

数量・設置場所 8 台（J 階段） 設置場所一覧参照 

４．共通事項 

（１）参考機種はいずれも同等品以上とし、参考機種と同等以上の性能・仕様（光束・演色性・

光源寿命・防水性能・非常用照明としての適合認定等）を有するものであれば他社製品でも可

とする。 

（２）一般照明用 LED 光源は、光源寿命 40,000 時間以上、演色評価数 Ra80 以上を標準とす

る。直管形 LED ランプは高演色（Ra90 以上）とし、口金 G13・片側給電片側配線方式、既存

器具の安定器バイパス工事に対応するものとする。 



（３）非常用照明器具（Ⅱ-（４）、Ⅲ-（４））は、建築基準法及び消防法に基づく非常用照

明・階段通路誘導灯としての性能（型式認定又は同等の適合性）を有するものに限る。２．

（４）（NDG24600SK＋NNK06010NLE9）は、組み合わせる LED 電源ユニットの品番（見積書表

記：NNK20010NLE9）に相違があるため、受注者において実際に組み合わせる電源ユニットの品

番・仕様を確認し、発注者と協議のうえ確定すること。 

（４）蛍光灯の LED 化（直管形 LED ランプへの交換）にあたっては、既存安定器のバイパス工

事等を行い、電気設備技術基準及び関係法令に適合させること。 

（５）傾斜天井用取付アダプタ（AD-2609-L 相当）についても、現行入手可否を受注者にて確認

のうえ、発注者と協議して確定すること。 

（６）本仕様書に記載のない項目（外形寸法の詳細、施工上の注意事項等）は、各メーカーの機

器個別仕様図（別途添付）及びカタログ・取扱説明書によるものとする。 


