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つくば国際会議場映像機器調達業務 機器仕様書 

 

1 購入物品及び数量 

番号 購入物品 数量 

(1)  データプロジェクター（参考機種：EPSON EB-L730U） 3 台 

(2)  ブルーレイ/マルチメディアプレーヤー 

（参考機種：TASCAM BD-MP1MK2） 
3 台 

(3)  USB ビデオキャプチャー（参考機種：Roland UVC-01） 5 台 

(4)  55 インチディスプレイ 

（参考機種：I-ODATE LCD-U551D） 
2 台 

(5)  55 インチディスプレイ用スタンド 

（参考機種：AURORA CZS-BT55） 
2 台 

(6)  HD エンコーダー内蔵 OFDM 変調器 

（参考：MASPRO HDEC7MD2） 
1 台 

(7)  SDI to HDMI 3G コンバーター（参考：Blackmagic Design 

Micro Converter SDI to HDMI 3G） 
1 台 

(8)  ブルーレイ/マルチメディアプレーヤー用ラックケース 

（参考機種：PULSE F2U） 
5 台 

(9)  放熱穴付ラックパネル (参考：TAKACHI KPY-44B） 5 枚 
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2 購入機器仕様 

(1)データプロジェクター 

ア 品名等 

品名 データプロジェクター 

 参考製品と同等以上 

方式:三原色液晶シャッター式投影方式 

液晶パネル:サイズ0.67型解像度2,304,000ピクセル 

画素数(横1,920×縦1,200ドット)×3枚 

投写レンズ:F値1.5-1.7ズーム光学(1.0-1.6)フォーカス手動 

レンズシフト:方式手動範囲上下方向最大約±50%,左右方向最大

約±20% 

光源:種類レーザーダイオード出力(最大)115.5W波長449-461m 

有効光束:7,000lm 

コントラス比:2,500,000:1を超える 

接続端子 

Computer入力端子:ミニD-Sub15Pin×1 

Computer出力端子:ミニD-Sub15Pin×1 

Audio IN端子:ステレオミニピンジャック×2 

Audio OUT端子:ステレオミニピンジャック×１ 

映像入力端子:HDMI×２ 

映像出力端子:HDMI×１ 

LAN端子:RJ-45×1 

HDBaseT端子:RJ-45×1 

電源：100-240V AC±10%50/60Hz3.6-1.6A（ケーブル付属） 

数量 3 台 

 

イ 参考製品  EPSON EB-L730U 
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(2)ブルーレイ/マルチメディアプレーヤー 

ア 品名等 

品名 ブルーレイ/マルチメディアプレーヤー 

 参考製品と同等以上 

HDMI出力::HDMI 19pin Type A×１ 

デジタルオーディオ出力 

COAXIAL:RCA ピンジャック  

アナログオーディオ出力 

バランス:XLR-3-32 (1:GND、2:HOT、3:COLD) x2 (ステレオ) 

アンバランス:RCAピンジャック×2（ステレオ） 

コントロール入出力定格 

RS-232C 端子:D-sub 9 pin,フォーマット：RS-232C compliant 

ETHERNET端子:RJ-45,10 BASE-T/100 BASE-TX 

USB端子:USB type-A×2,プロトコル：USB 2.0 compliant,最大ス

トレージ容量2TB,ファイルフォーマットFAT16/FAT32/NTFS 

SDスロット 

対応メディア:SD (512MB-2GB)、SDHC (4GB-32GB) 

最大容量:最大32GB,ファイルフォーマット:FAT16/FAT32/NTFS 

電源AC100-240V、50/60Hz（電源コード含む） 

数量 3 台 

 

イ 参考製品  TASCAM BD-MP1MK2 
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(3)ビデオキャプチャー 

ア 品名等 

品名 ビデオキャプチャー  

 参考製品と同等以上 

映像関係 

入力端子:HDMI タイプ A 

出力端子:USB3.0B タイプ 

入力映像フォート:480/59.94i,576/50i,480/59.94p,576/50p, 

720/59.94p,720/50p,1080/59.94i,1080/50i,1080/59.94p,1080/50p, VGA

（640×480/60Hz）,SVGA（800×600/60Hz）, 

XGA（1024×768/60Hz）,WXGA（1280×800/60Hz）, 

HD（1280×720/60Hz）,SXGA（1280×1024/60Hz）, 

FWXGA（1366×768/60Hz）,SXGA＋（1400×1050/60Hz）, UXGA

（1600×1200/60Hz）,FHD（1920×1080/60Hz） 

USB 映像出力フォーマット:YUY2（非圧縮） 

USB 映像出力解像度: 

1920×1200,1920×1080,1680×1050,1600×1200:1600×900,1440×900, 

1366×768,1360×768,1280×1024,1280×960,1280×800,1280×720, 

1152×864,1024×768,1024×576,960×540,856×480,800×600, 

768×576,720×576,720×480,640×480,640×360,320×240 

フレームレート:最大 60fps 

音声フォーマット 

HDMI IN 端子:リニア PCM,48kHz／44.1kHz,24 ビット／20 ビット／16

ビット,ステレオ 

USB 端子:リニア PCM,48kHz,16 ビット,ステレオ 

音声入力端子:HDMI IN タイプ A,ステレオ・ミニ・タイプ 

音声出力端子: USB3.0 B タイプ 

電源:USB 端子より取得 

数量 5 台 

 

イ 参考製品  Roland UVC-01 
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(4)55 インチディスプレイ 

ア 品名等 

品名 55 インチディスプレイ 

 参考製品と同等以上 

パネルタイプ:TFT55 型ワイド/ADS 

最大表示解像度:3840×2160 

視野角度:上下 178°左右 178° 

最大輝度（標準値）500cd/㎡ 

コントラスト比（標準値）:1200:1 

最大リフレッシュレート（最大解像度時）:60 

映像入力端子:HDMI（HDCP2.2）×3 

RS-232C 端子 D-sub9 ピン（オス） 

USB ポート（その他）USB Standard-A×1（メディアプレーヤー

用、給電用：5V/1A、メンテナンス用） 

音声出力:5W+5W（ステレオスピーカー）,RCA, 

ヘッドホン端子 

プラグ＆プレイ VESA DDC2B 

重量:16Kg 以下 

定格電圧 AC100V 50／60Hz（電源内蔵）（ケーブル付属） 

数量 2 台 

 

イ 参考製品  I-ODATE LCD-U551D 
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(5)55 インチディスプレイ用スタンド 

ア 品名等 

品名 55 インチディスプレイ用スタンド 

 参考製品と同等以上 

(4)のディスプレイが横向きに設置できること 

棚板が設置されていること 

対応ディスプレイインチ:〜55インチ 

ディスプレイ積載質量：〜28kg 

棚板有効サイズ:W450×D400mm位 

棚板積載質量:〜15kg 

高さ調整:1014~1464位 

ディスプレイ傾斜:0°〜5°フリー調整 

数量 2 台 

 

イ 参考製品  AURORA CZS-BT55 
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(6)HD エンコーダー内蔵 OFM 変調器 

ア 品名等 

品名 HD エンコーダー内蔵 OFM 変調器 

 参考製品と同等以上 

エンコーダー部映像デジタル入力 HD-SDI、3G-SDI

（SMPTE292M、SMPTE424M 準拠）、SD-SDI（SMPTE259M

準拠）,HDMI 映像アナログ入力  

RCA ピンジャック（75Ω、NTSC コンポジット）（SMPTE170M

準拠※） 

音声デジタル入力 SDI（SMPTE272M、SMPTE299M 準拠） 

もしくは HDMI に重畳された音声（2ch.） 

音声アナログ入力 RCA ピンジャック（ハイインピーダンス、

2ch.） 

映像符号化方式 HD:MPEG-2 MP＠HL（4：2：0） 

SD:MPEG-2 MP＠H14L、MP＠ML（4：2：0） 

音声符号化方式 MPEG-2 AAC LC-profile 

音声符号化チャンネル 2ch.（ステレオ、デュアルモノラル） 

1ch.（モノラル） 

OFDM 変調部伝送モード／ 

変調方式 Mode3／64QAM 

出力チャンネル ch.1〜62、ch.C13〜C63（+1／7MHz オフセッ

ト含む） 

出力レベル 90〜110dBμV（1dB ステップ） 

出力端子 75Ω（F 型端子）  

数量 1 台 

 

イ 参考製品  MASPRO HDEC7MD2 
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(7) SDI to HDMI 3G コンバーター 

ア 品名等 

品名 SDI to HDMI 3G コンバーター 

 参考製品と同等以上 

入力:SD/HD/3G-SDI x1（SMPTE 259M, 292M, 296M, 424M, 425M

対応） 

出力:HDMI Type A x1（4:2:2 YUV、SD/HD 自動検出） 

対応フォーマット 

SDI: 1080p23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60, 

1080i50/59.94/60 等 

HDMI:同様の解像度 

DCI フォーマット:1080p24、1080p47.95、1080p48 対応 

SDI ループ出力（3D LUT 出力可） 

自動 SD/HD/3G-SDI 検出 

USB Type-C で設定・給電 

AC アダプター：入力：AC 〜 100 V - 240 V±10 %、50 Hz / 60 Hz±

3 Hz 

出力：DC 12 V 3 A 36.0 W (専用 AC アダプター付属) 

数量 1 台 

 

イ 参考製品  Blackmagic Design Micro Converter SDI to HDMI 3G 
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(8) ブルーレイ/マルチメディアプレーヤー用ラックケース 

ア 品名等 

品名 ブルーレイ/マルチメディアプレーヤー用ラックケース 

 参考製品と同等以上 

(2)と(9)を１台ずつ取り付けられること 

サイズ:2U 

材質:FRP6 ミリ 

角金具:30-8 

ハンドル:40-1 

キャッチ:20-4 

脚:60-8 

L.AL:20 ミリ 

オスメス AL:6 ミリ 

色:ブラック 

数量 5 台 

 

イ 参考製品  PULSE F2U  

 

(9) 放熱穴付ラックパネル 

ア 品名等 

品名 放熱穴付ラックパネル 

 参考製品と同等以上 

(8)へ取り付けられること 

材質:SPCC+1.2 

色:黒半つや塗装 

数量 5 台 

 

イ 参考製品  TAKACHI KPY-44B 
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３ 納入場所 

 つくば国際会議場 （茨城県つくば市竹園二丁目２０番３号） 

 

４ 納入期限 

 令和９年３月 23 日（火） 

 

５ 提出書類 

 受注者は、次に掲げる書類を発注者に提出し、承諾を得るものとする。 

（1）納入前提出物 

・ 納入工程表 

・ 作業員名簿（館内立入作業員） 

（2）納入完了後の提出物 

・ 納入物品の保証書 

・ 納入・設置完了写真（各箇所の交換前後が確認できるもの） 

・ 納品書 

 

６ 機器特記事項 

(1) 新品の機器を納入すること。 

(2) 参考品以外で入札参加を希望する場合は、指定の期間内に「入札物品の仕様書」と、仕

様に合致することを確認できる書類（カタログ等）を提出、入札物品の仕様書との適合

表にて承認を受けること。 

(3) 納入時に発生した梱包資材等の不用品については、持ち帰り適切な処分を行うこと。 

(4) 納品の際に、建物設備等に損傷を加えた場合には、受注者の負担により原状復帰するこ

と。 

(5) 納入完了後、検査合格、引渡しから１年以内に正常な使用をしていたにもかかわらず、

納入品に不具合が生じた場合は、無償で修理又は交換を行うものとする。なお１年以上

の保証期間がある物品については、その保証期間とする。 

(6) 本案件により納入する物品については、日本国内における正規販売代理店（海外製品に

おいては、正規輸入代理店）より購入し、修理対応等を円滑に行うこと。 

(7) その他不明な点については、発注者と打合せの上、その指示に従うこと。 


